Windows & Doors

dobroplast

Parametry Uzytkowe 006.3/2017/ okna standard

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 06- PRIME

2. Zamierzone zastosowanie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych i handlowych.
3.Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z 0.0., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrdw.

4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 3 AoC.

5.Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010.

Jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebniho Inzenyrstvi NB 1390.

Charakterystyki Parametr

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna/drzwi balkonowe - jednoskrzydtowe) Klasa C4

Odpornos¢ na obciazenie wiatrem (drzwi balkonowe - dwuskrzydtowe) Klasa C1,
Odporno$¢ na obciazenie wiatrem (okna - dwu, trzy, czteroskrzydtowe) Klasa C4

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem (okna - wielorzgdowe, wieloskrzydtowe) Klasa C1,
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna przesuwne) Klasa C1,
Wodoszczelno$é Klasa 9A
Przepuszczalnos$¢ powietrza Klasa 4

Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych 350 N

Izolacyjnos$¢ akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, szyba 4/18/4/18/4 maxRw=34(-1;-7)dB
Przenikalno$¢ cieplna: okna/drzwi balkonowe, szyba 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m2K, Uw < 1,1 W/m2K
(obliczeniowo, EN 1SO 10077-1)

Substancje niebezpieczne — wyrdb spelnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010 w

zakresie substancji niebezpiecznych w zwiazku z art. 33 Rozporzadzenia WE nr 1907/2006

(REACH)
W imieniu producenta podpisat: Stary Laskowiec, dnia 01.01.2017r.
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