Instrukcja konserwacji okué
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Wszystkie zaczepy i
mimosrodowe bolce I

zamykajace nalezy
smarowac lub oliwi¢! '
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Stosujcie Panstwo wytacznie smar lub %q
olej bez zawartosci kwasow i zywic. /

Miejsca smarowan

@ = Nastawne

mimosrodowe bolce zamykajace

! = Obszar wazny dla bezpieczenstwa
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Mozliwosci regulacji

Nastepujace nastawienia oku¢ powinny by¢é
wykonane tylko przez wyspecjalizowany zaktad:

Rozworka

Bolce mimosrodowe

Zawias dolny skrzydta ‘\L

i zawias ramy ’ ‘
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Uwaga: nalezy koniecznie uwzgledni¢ zlecenia producenta profili/licencjonodawcy odnoszqce sig do gestosc ryglowan. W razie koniecznosc — zmodyfikowac¢ zakresy ew. elementy



Rozworka

Regulacja boczna

Regulowane elementy okué

Bolce mimosrodowe

Regulacja docisku skrzydta

Zawias dolny skrzydta
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Regulacja docisku

Regulacja docisku

Mozliwosé¢ regulacji =1 mm
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Zawias ramy

Regulacja boczna
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Uwaga: nalezy koniecznie uwzgledni¢ zlecenia producenta profili/licencjonodawcy odnoszqce sig do gestosc ryglowan. W razie koniecznosc — zmodyfikowac¢ zakresy ew. elementy





