OGOLNE ZASADY MONTAZU I U TKOWANIA OKIEN

OGOLNE WARUNKI TRNSPORTU I SKEADOWANIA WYROBOW

Okna i drzwi balkonowe z PCV najle przewozi¢ i sktadowa z zachowaniem ogoélnych zasad. Wyroby do transportu (sktadowaniay nef@wi¢ pionowo, w pozycji wbudowania,
pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w warstwach (w paletach stupkowych). Miejsca sktadowania powinny by¢ suche oraz ¢akemhgcpezed opadami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowg@odkéw transportu powinny by¢ czyste, a ptaszczyzon i podidg nie powinny mie¢ wystajacych ostrych elementéw, qoyah spowodowd uszkodzenie
wyrobéw. Nasrodkach transportu wyroby nale ustawiac¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuznej osi pojazdu. Ustawione wyrgbproateacowaé do
srodka transportu (np. pasami zabezpieczajacymi), aby zapewnic¢ im stabilnos¢ i zabezpieczyc¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu.

WARUNKI I ZASADY WBUDOWY WANIA (MONTAZU) WYROBOW
Prawidtowy montaz (wbudowanie) okien i drzwi balkonowych z PVC w otworze okiennym jest nieodzownym warunkiem ich pézniejszego poprawnego funkcjonowania, a ponadto decyduje o
spetnieniu wszystkich wymagatwiazanych z izolacyjnoscia cieplna, akustyczna i szczelnoscia na przenikanie wéd opadowych. Dlatego w sytuaciji, gdy nie dysponujemy odpowiednim
doswiadczeniem i wiedza fachowa, lepiej wykonanie ponizszych prac powierzy¢ wyspecjalizowanej ekipie montazowej. A oto podstawowe zasady, ktérych spetnienie warunkuje sprawne i
prawidtowe przeprowadzenie rob6t montazowych:
1. Roboty montaowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -5°C
2. Przed przystapieniem do montanaley:

*  Sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i ewentualnie skorygowac je, tak, aby przestrzen pomigdzy murem a oknem (hmvy)omtaosita 10 - 25mm; wedtug ponizszej tabeli;

Wymiar okna/zabudowy (szer. lub wys.) dol5m do2jm do3pm do45m yUWAGA!! W przypadku stolarki w kolorze szerokos¢ szczeliny
Szerokosé szczeliny z kazdej strony 10 mn| 12 mmn 15 mm 20 mm powinna by¢ wigksza o min. Smm

. Zdemontowa skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia doktadne ustawienie ramy w otworze okiennym.

3. Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowac¢ klocki nosne oraz klingan@nt8prawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie,
dokona pomiaru przetnych oraz gtebokosci usytuowania osziecy od wewnetrznego i zewnetrznego liggany, przy czym:

. Maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekracza¢ 1mm/1lm,

. Rdznica diugosi przelatnych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm.

4. Okna powinny by&amocowane w otworze w taki sposéb, aby mocowania przenosity na konshudtgitku wszystkie dajace si¢ przewidzigty dziatajace na okno, z uwzglednieniem
ruchéw wystepujacych w miejscach potagzeéN zwiazku z tym nalgy:

. Ustawi¢ okno w otworze, zapewniajac wymagany, wspomniany wyzej luz mmmye

. Ustabilizowa¢ wiasciwe potozenie oscieicy w otworze za pomoca klockéw oraz klinbw momaych;

. Dobra¢ wiasciwy rodzaj oraz wymiary elementéw mocujacych (np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe tuleje rozprezne - ,dyble”, w przypadku cegly dziurawkisptesjaive
wkrety np.spaks itp), przy czym nalezy pamigtae glgbokosé zakotwienia elementéw mocujacych w agaigkotkow, wkretéw, dybli) powinna byé¢ nie mniejsza niz 60mm; kotwa
montazowa powinna by¢ przymocowana do okna przez specjalnie przygotowany otwor;

*  Ustali¢ ilos¢ oraz potozenie punktéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci olictiziatajacych na okno. Rozstaw kotew mamtaych nie moze przekracz&00 mm,
natomiast odlegtos¢ od brzegéw okna oraz od osi stupkdéw powinna wynosi¢ 100-150 mm przy oknach biatych. W przypadku stolarki okiennej w kolorze rozstaw elementéw
mocujacych nie powinien przekracza¢ 300mm réwnych odstepéw zdekastrony ramy ( w przypadku uzywania kotew mantaych powinny by¢ stosowane przemiennie —
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia), natomiast odlegtos¢ od brzegéw i stupkéw identycznie jak w przypadku okien biatych.

. Konstrukcje specjalne typu tuki, skosy powinny by¢ montowane za ppdyddi monteowych wiacznie z elementem gigtym.

. Przy konstrukcjach powyzej 2000mm zalecane jest potaczenie tacznikiem statycznym.

5. Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie — niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub klejéw, przy czym elesventkotmacujlyble) powinny by
zabezpieczone przed korozja.
6. Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastapito jej odksztatcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidtowosci ivpelinzienwarekt
klinami montaawymi.
Zamontowa skrzydta w ramie o$cieznicy, sprawdzajac rownoczesnie prawidtowos¢ ich funkcjonowania, dawaatualnej regulaciji okuc.
Przed przystapieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpigemytibafolia okucia oraz zewngtrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem
materiatami uszczelniajacymi, zaprawami lub farbami.
9. Przestrza migdzy murem a oscigica okna wypetni¢ piank poliuretanowa niskorozporay pamigtajac, aby:
. Uprzednio zwilzy¢ woda mur i osciice, celem poprawienia przyczepnosci pianki poliuretanowej;
. Umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajacy deformaciji afuey.
10. Po stwardnieniu pianki wypetniajacej, usunac podktadki dystansowe i kliny montgza nastepnie naprawi¢ (uzupetni¢) powstate ubytki pianantaowa.
11. Przy wykonywaniu rob6t tynkarskich zamontowane okna i drzwi balkonowe powinny by¢ zabezpieczone foligprized zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich
powierzchni.
12. Po wykonaniu wszystkich prac montavych i wykonczeniowych, zwiazanych z wbudowaniem okien yaleyczysci¢ wszystkie elementy okien odpowiednignodkami oraz usunaé
niezwlocznie tage foliowa zabezpieczajacprofile ram okiennych.
CZYSZCZENIE, UZYTKOWANIE I KONSERWACJA
Czyszczenie ram okiennych - Lekkie zabrudzenia powierzchni ram wyrohty nelewa@ woda z dodatkiem delikatnyadtodkéw myjacych lub pioracych. W przypadku silnych zabrutize
trudnych do usuniecia dopuszczalne jest uzycie delikatdyotikow sciernych i polerujacych. Nie wolno uzywaw zadnym wypadkusrodkéw czyszcgcych powodujacych zarysowania,
proszkéw do szorowania, drucianych szczotek, chemiczérpetkéw czyszcgeych oddziatywujacych agresywnie na powierzchnig ram okiennych. Powierzchnia ram okiennych nie wymaga
konserwaciji. Nie nalezy maloweokien zadnymi rodzajami farb i lakieréw, ani testosowac innych dodatkowych warstw (powtok) ochronnych. dyalmikac kontaktu powierzchni ram
okiennych z goracymi przedmiotami (npelazka, grzatki, piecyki itp.), a taé z przedmiotami ostrymi jak np. wkretaki, szpachelki itp., ktére ansgowodowa jej uszkodzenie
(zarysowanie).
KONSERWACJA USZCZELEK
Elastyczne uszczelki przylgowe oraz przyszybowe zastosowane w oknach drzwiach balkonowych wykonane sa z EPDM — tworzywa odpornego na starzenie oraz warunki atmosferyczne,
dlatego nie wymagaja konserwacji, a w razie uszkodzeniaan@w prosty sposob wymieni
CZYSZCZENIE SZYB ZESPOLONYCH
Okna wyposzone sa w szyby zespolone w postaci hermetycznych pakietéw szybowych jedno- lub dwukomorowych. Czyszczenie szyb egmaiicziosinycia dwoch zewnetrznych
powierzchni pakietéw szybowych. Do mycia szyb zespolonych mozna stosmginie dostepnérodki przeznaczone do czyszczenia szkta. Nie nalezy stéspast izracych srodkéw
chemicznych. Nie wolno zdrapywa¢ zanieczyshcastrymi narzedziami. Silnie zbrudzone szyby wstepnie zmoczy¢ woda z dodatkieie myjacego, a nastepnie wyttzezysta mikka
szmath.
OBSUGA 1 EKSPLOATACJA OKUC OBWIEDNIOWYCH
Okna i drzwi balkonowe z PCV wypaosme sa w wysokiej klasy okucia obwiedniowe systemu “SIEGENIA AUBI". Okucia te charakteryzuja si¢ tatwosciag i komfortem obstugi,
niezawodnoscia funkcjonowania i odpornoseia zuzycie. Mechanizm okucia uruchamiany jest poprzez manewrowanieakimnskrzydto ryglowane jest w kilku punktach rozmieszczonych
na jego obwodzie jednoczee. W pozycji zamknictej klamka skierowana jest do dotu. Sposéb operowaniaakpardézas uzytkowania okucia rozwierano-uchylnego z rozmieszczeniem
(“mikrowentylacja”) przedstawiono na rysunku ponizej.
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Pozycja rozwierania

NIE ODDZIALYWA ¢ NA OKNO ZADNYM NIE DOCISKAC SKRZYDLA DO NIE WKLADA € ZADNYCH PRZEDMIOTOW
DODATKOWYM OBCIAZENIEM! OSCIEZA! POMIEDZY SKRZYDLO | OSCIEZNICE!
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W PRZYPADKU DOSTEPU DO OKNA DZIECI LUB NIE POZOSTAWIAC SKRZYDLA W PRZY DOMYKANIU OKNA NIE WKEADA C REKI

Pozycja zamykania 0OSOB Z ZABURZENIAMI UMYSELOWYMI POZYCJI ROZWARTEJ W CZASIE POMIEDZY SKRZYDLO | OSCIEZNICE!
ZAMONTOWAC ELEMENTY BLOKUJACE SILNEGO WIATRU! UDERZENIE SILNIE PCHNETYM SKRZYDLEM
Pozycja ramienia klamki ~ Widek okna od strony pomieszczenia NIEPCZADANE OTWARCIE (NP. ZAMEK (NP. PODMUCHEM WIATRU) MGZE
OKIENNY LUB KLAMK E Z KLUCZYKIEM)! SPOWODOWAC ZRANIENIE

Najwyzszej jakosci materialy oraz precyzja wykonania gwarantuja dtugotrwate niezawodne funkcjonowanie i komfort uzytkowania okien. Podstawowe zasady uzytkowania okien, ktérych
przestrzeganie determinuje zachowanie sprawnosci i niezawodnosci wyrobéw w czasie dtugoletniej eksploatacji oraz petne bezpieczefstwo uzytkowania podano na ponizszych rysunkach.

Warunkiem sprawnosci i prawidtowosci dziatania mechanizmu okucia jest przestrzeganie wytycznychcgiotydzh montau i regulacji oraz czyszczenia i konserwaciji. Regulacja — w
zasadzie nie jest konieczna. Potrzeba regulacjienjednak zaistnie¢ w efekcie wieloletniego uzytkowania okien. Konserwacja polega na okresowym przegladzie elementéw okucia i
nasmarowaniu (raz do roku) miejsc ruchomych okucia. Elementy okucig melfgularnie kontrolowa¢ pod wzglem pewnosci zamocowania i stopnia zuzycia, w razie potrzeby dokreci¢
wkrety mocujace, a w przypadku uszkodzenia okué¢ wymieni¢ niesprawny element. Coroczne smarowanie zasadniczych elementéw okucia na sknzigglléw sgmiregoinosci elementéw
ruchomych i miejsc wspotpracy elementéw) zapewni lekldgiatania okucia i zapobieganie przedwczesnemu zuzYBMAGA! Do smarowania stosowa¢ smar lub olej maszynowy bez
zawartoscizywic i kwasow, np. WD-40Prace konserwacyjno-naprawcze, tj. wymiangytych lub uszkodzonych elementéw ékuegulacje oku¢ zalecamy powierzyé fachowcowi,
poniewa btedna lub niewtéciwa regulacja oku¢ moze doprowadzi¢ do nieistevosci w ich funkcjonowaniu.





